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INNOVATIONEN MIT PROFIL

Schliiter®-BEKOTEC

Dunnschichtige, fugenlose Belagskonstruktionen




Die Vorteile
auf einen Blick

\/ Geringe
Konstruktionshohe

\/ Material- und
Gewichtseinsparung

\/ Garantiert rissefreie Belage

\/ Komplette
Gewabhrleistung von
Schliiter®-Systems

\/ Fugenloser Estrich

\/ Verwolbungsfreie
Konstruktion

\/ Hoéhere Verlegeleistung

\/ Kurze Bauzeiten durch
schnelle Belegreife

v’ Giinstige CT/CA-C25 -F4
ohne Bewehrung
verwendbar

\/ Hochbelastbar bis 5kN/m?

\/ Fiir alle Oberbodenbelage
geeignet

Das BEKOTEC System

Schltiter®-BEKOTEC ist die sichere Belagskonstruktion als System fir riss- und verwol-
bungsfreie sowie funktionssichere Estriche mit Beldgen aus Keramik, Naturstein sowie ande-
ren Materialien. Das System basiert auf der patentierten Polystyrol-Estrichnoppenplatte
Schltiter®-BEKOTEC-EN, die direkt auf einen tragféhigen Untergrund bzw. Uber eine han-
delstbliche Dammung gelegt wird. Dank seiner geringen Aufbauhdhe gegenlber konventio-
nellen Estrichsystemen wird nicht nur weniger Raum benétigt — auch Material und Gewicht
lassen sich mit BEKOTEC deutlich einsparen, denn der Estrich muss die Noppen lediglich um

8 mm Uberdecken.

Als beheizter Keramik-Klimaboden Schiliter®-BEKOTEC-THERM bietet das System eine
dinnschichtige, energiesparende und schnell reagierende FuBbodenheizung, die sich ideal
fur Neubauten und Renovierungsprojekte nutzen lasst.

Gewabhrleistungszusage

Auf der sicheren Seite: Bei Beachtung der
Einbauvorschriften und bei bestimmungsge-
maBer Nutzung des Belags bietet Schllter-
Systems die Vereinbarung einer funfjahrigen
Gewahrleistungszusage fur die Gebrauchs-
tauglichkeit und Schadensfreineit der Be-
lagskonstruktion an.
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Belagskonstruktionstechnik

Geringe Konstruktionshéhe

Bei der Ausflhrung des Schlliter®-BEKOTEC Systems werden gegenlber einem Estrich bis
zu 37 mm Bauhohe eingespart. Das macht das System auch flr Sanierungen zu einer ide-
alen Losung. Die Konstruktionshéhe richtet sich auch nach der eingebauten Noppenplatte
— mit BEKOTEC-EN 12 FK ist bereits eine Aufbauhdhe von 20 mm zuziglich Entkopplungs-
matte und Belag mdglich. Wahlweise ist BEKOTEC mit einer eigenen, integrierten DA&mmung
erhaltlich.

Material- und Gewichtseinsparung

Bei der Erstellung eines herkdmmilichen Estrichbodens geht man von einer Estrichmenge
von 61 Litern bzw. 122 kg/m? aus. Mit dem Schliiter®-BEKOTEC System wird diese Men-
ge, je nach Typ der Noppenplatte auf Mengen zwischen 56 und 40 kg/m? reduziert. Mit
BEKOTEC kdnnen also bis zu 40 Liter oder 80 Kilogramm pro Quadratmeter eingespart
werden — ein Vorteil, der sich auch bei der statistischen Berechnung deutlich niederschiégt.

Fur jeden Einsatzbereich die richtige Wahl

Schiliiter®-BEKOTEC-EN 23 F

Dank geringer Aufbauhdhe eine perfekte
L&sung fur Sanierungen.

31 mm
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Schliiter®-BEKOTEC-EN

Mit integrierter Warmeisolierung,
FuBbodenheizungen.

52 mm
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Schiliiter®-BEKOTEC-DRAIN

Die ideale Losung flr den AuBenbereich.
31 mm

ideal flr

Schliiter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Die extrem dinne Variante, wenn besonders
wenig Héhe zur Verfligung steht.

20 mm

Schliiter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Mit integrierter Trittschallddmmung, den Nach-
barn zuliebe.

31 mm

(i)
Fir Details und weitere Informationen beachten Sie bitte auch die ausflhrlichen Verarbei-
tungsempfehlungen der jeweiligen Produktdatenblétter.




Belagskonstruktionstechnik

Keine Verwolbung, keine Risse, fugenlos
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In der Aushéartungsphase eines Estrichs
kann es zu Schwundverformungen kom-
men, die sich auf die gesamte Flache aus-
wirken. Bei einer Belagskonstruktion mit
dem BEKOTEC System baut sich auftre-
tende Schwindung modular im Noppenras-
ter der Estrichnoppenplatte ab. Der Estrich
ist somit im Gebrauchszustand frei von
Eigenspannungen, wodurch ein Auftreten
von Verwdlbungen in der Flache praktisch
ausgeschlossen ist. Probleme wie abgeris-
sene Fugen im Ubergang vom Boden zur

Wand und im Sockelbereich treten bei einer
Konstruktion mit BEKOTEC somit nicht auf.
Aus diesem Grund kann auch auf die Ein-
lage einer konstruktiven Bewehrung sowie
auf Estrichtrennfugen verzichtet werden, da
sich die Zwangsspannungen gleichmaBig
Uber die gesamte Flache abbauen. Im Belag
koénnen bei sachgerechter Verarbeitung der
BEKOTEC Konstruktion in Kombination mit
der Verbundentkopplung Schliter®-DITRA
25 ebenfalls keine Risse entstehen.

Bei Schlliter®-BEKOTEC lasst sich die An-
lage der Bewegungsfugen an das gewahlte
Fugenraster des Belags anpassen, da der
Estrich ohne Trennfugen ausgebildet wer-
den kann sowie eventuell entstehende An-
satz- oder Tagesfugen mit DITRA 25 Uber-
brickt werden kdénnen und damit nicht in
den Oberbelag Ubernommen werden mis-
sen. Lediglich die allgemeinen Regeln fur die
Bemessung der Belagsfelder sind natUrlich
zu beachten.

Estrichbeschaffenheit

Flr einen Estrich mit Schliter®-BEKOTEC
sind keine teuren Spezialestriche notwen-
dig — es lassen sich handelstbliche CT/CA-
C25-F4 Estriche ohne Bewehrung verwen-
den, die mit einer Estrichpumpe oder einem
Freifallmischer erstellt werden kénnen. Flie-
Bestriche sind genauso mdglich wie hand-
feucht einzubringende Estriche.

Kurze Bauzeit

Die einfache Verlegung und die Material-
einsparung bewirken, dass sich der mit
Schllter®-BEKOTEC  hergestellte  Estrich
wesentlich schneller einbauen lasst. Und
das Beste: Dank der Verbundentkopplungs-
matte Schllter®-DITRA 25 kann der Estrich
bereits unmittelbar nach Begehbarkeit mit
Keramik, Natur- oder Kunststein belegt wer-
den. Lange Wartezeiten auf die Trocknung
des Estrichs sowie CM-Messungen entfal-
len, so dass insgesamt bis zu vier Wochen
Zeit eingespart werden kdnnen — ein riesiger
Vorteil sowohl bei Neubauten als auch bei
Renovierungen und Sanierungen. Nur bei
Calciumsulfat- und Anhydritestrichen muss
die Restfeuchte <= 2 CM% liegen.

Steigerung der
Verlegeleistung

Bei einem konventionellen Estrich geht man
von einer Verlegeleistung von ca. 70 m?/Tag
aus. Mit Schllter®-BEKOTEC lasst sich die
Verlegeleistung auf ca. 100 m#/Tag steigern.
Lastige Zusatzarbeiten wie das Anlegen der
Estrichbewegungsfugen, der Einbau eines
AKS-Gitters sowie der Einsatz von teuren
Zusatzmitteln entfallen. Zudem wird deutlich
weniger Estrich bendtigt.




Hochbelastbar

Eine Bodenkonstruktion mit Schiter®-
BEKOTEC ist sehr belastbar und langlebig
— Belastungen fur den Wohn- und Gewer-
bebau bis 5 kN/m? stellen kein Problem dar.

ST

Freie Formatwahl

Dank der sicheren Konstruktion —mit
Schliiter®-BEKOTEC ~ besteht  keinerlei
Beschrénkung hinsichtlich der GréBe der
Fliesen oder Platten. Auch groBformatige
Elemente konnen problemlos verlegt wer-
den und bleiben dauerhaft schadensfrei.

Trittschall

Eine besondere Lésung ist Schilter®-
BEKOTEC-EN 18 FTS: Hier ist eine 5 mm
starke Trittschalldémmung integriert, die
eine Minderung des abgegebenen Tritt-
schalls um bis zu 25 dB bewirkt — und das

Alle Belagsmaterialien
maoglich

Neben Fliesen und Naturstein ist Schiiiter®-
BEKOTEC selbstverstandlich auch fir alle
weiteren Oberbodenbeldge geeignet und
als universelles System auch in Kombination
mit Parkett, Laminat, Linoleum, PVC oder
Teppichboden einsetzbar. Bei diesen Ma-
terialien, die ohne DITRA 25 direkt auf den
Estrich aufgebracht werden, ist die Estrich-
héhe auf die jeweiligen Belagsmaterialien
anzupassen sowie die jeweils materialspezi-
fisch zuldssige Restfeuchtigkeit des Estrichs
zu beachten.

bei gerade einmal 31 mm Aufbauhdhe.
Gerade bei Sanierungen und Renovierun-
gen im Bestand entsteht so ein wertvoller
Zusatznutzen, von dem auch die Nachbarn
profitieren.




Belagskonstruktionstechnik

Estrichaufbauten im AuBenbereich: Schliiter®-BEKOTEC-DRAIN

Schliiter®>-BEKOTEC-DRAIN

FUr einen funktionssicheren diinnschichtigen
Estrich im AuBenbereich mit Beldgen aus
Keramik oder Naturstein steht mit Schli-
ter®-BEKOTEC-DRAIN eine ideale Ldsung
zur Verflgung, die sich auch hervorragend
flr den Einsatz von Monokorn- und Draina-
geestrichen eignet. Das System basiert auf
der speziell strukturierten Noppenfolienplat-
te Schllter®-BEKOTEC-EN 23 FD. Diese
verflgt Uber regelmaBige Durchbrechun-
gen und kommunizierende Drainagekanale.
Auch hier ist eine Mindestschichtdicke des
Estrichs von lediglich mindestens 31 mm
mdglich, die Noppen mussen nur um min-
destens 8 mm Uberdeckt sein. Unmittel-
bar nach Begehbarkeit des Estrichs kann
die Verbunddrainage und -entkopplung

Schliiter®-DITRA-DRAIN verklebt werden —
die Verlegung von keramischen Fliesen oder
Natursteinplatten kann direkt im Anschluss
erfolgen.

BEKOTEC-DRAIN ermdglicht auch im Au-
Benbereich die freie Wahl des Formats.
Somit kdnnen die modernen, grof3forma-
tigen Fliesen des Wohnzimmers auf dem
Balkon oder der Terrasse einheitlich fort-
gesetzt werden. Auch hier mussen keine
Trennfugen im Estrich angelegt werden.
Das ermdglicht es, die in den auch sonst
geforderten Abstdnden mit  Schllter®-
DILEX herzustellenden Bewegungsfugen in
der Belagsschicht perfekt an das gewéhlte
Fugenraster anzupassen.
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Schliiter>-BEKOTEC-THERM

Der innovative Keramik-Klimaboden

Das Schlliter®-BEKOTEC-System ist eine schnell herzustellende, diinnschichtige, verwdlbungsarme und spannungsfreie Belagskonstruktion.
Mit den Heiz- und Kiihlkomponenten von Schliiter®-BEKOTEC-THERM kann ein energieeinsparender Keramik-Klimaboden hergestellt werden.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM: Der innovative Keramik-Klimaboden

Schliter®-BEKOTEC-THERM macht aus der  Oberflache an, so dass die FuBbodenhei-  fallt auch das zeitintensive Belegreifheizen,
dunnschichtigen Bodenkonstruktion dank  zung im Niedrigtemperaturbetrieb gefahren  so dass die beheizte Flache bereits nach
intelligenter Heiz-, Kihl- und Regeltechnik ~ werden kann. So lasst sich das System  ca. sieben Tagen genutzt werden kann — ein
eine energiesparende, schnell reagierende  ideal mit regenerativen Energiequellen nut-  Vorteil von bis zu vier Wochen gegentber ei-
und effiziente FuBbodenheizung. Dank der  zen. Die Verbundentkopplung mit Schititer®-  ner herkdmmlichen FuBbodenheizung.

geringen Estrichhéhe und -masse kommt  DITRA 25 sorgt auBerdem flr eine gleich-
die gewinschte Temperatur schnell an der  maBige Warmeverteilung, und dank ihr ent-

Heiztechnische
Vorteile

v’ GleichmaBige
Waérmeverteilung

v’ Behaglichkeit

\/ Hygienisch und gesund
\/Komfortable Regelung
Okologische Vorteile

\/ Niedrige Vorlauftemperatur,
geringe Heizkosten

\/ Effektiv zur Nutzung
regenerativer
Energiequellen

Badsanierung mit BEKOTEC? \/ Schnell reagierende
FuBbodenheizung

Kein Problem: Schliiter®-BEKOTEC-THERM kann auch an ein bestehendes ) .
Heizsystem angeschlossen werden. \/ Geringer Energiebedarf




Energlesparen
mit Keramik

-.. made by Schlitter-Systems

www.keramik-klimaboden.de

@

Informativ.
Fur alle, die gerne mehr wissen wollen!

Ist es uns gelungen, Sie fur die Belagskonstruktionen von Schliiter-Systems zu begeistern?
Dann wollen Sie jetzt bestimmt gerne mehr wissen. Am schnellsten geht das im Internet.

Unter www.schlueter.de und www.bekotec-therm.de finden
Sie weiterflihrende Informationen auf einen Klick.
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Viele weitere Informationen zu unseren intelligenten Systemprodukten finden Sie
in unseren Bild-Preislisten und unseren jeweils giiltigen technischen Merkblattern.
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Schiliiter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 - Fax: +49 2371 971-111 - info@schlueter.de - www.bekotec-therm.de
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